Monteringsinstruktioner Talt
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Placera taket centrerat pgd tdltstdliningen. Ta tag i inne konstruktionen pd var sin sida, For tdlt 4,5 och 6m.

Std pd var sin sida av stdllningen, ta tag i lyft upp och backa tills stéllningen dr fullt Ta tag i mitten benet, lyft upp och backa tills
bdda benen, lyft stédllningen och dra ut frdn utdragen (se bild). Akta sd att fingrar kldms! stdllningen dr fullt utdragen (se bild). Akta sd
mitten. Stanna vi famnléngd. Fdst var hérn Ar téltet 4,5 eller 6m se beskrivning 2b. att fingrar kldms!

av taket i stdllningen.
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Pressa upp hérnfdstet pa varje ben. Hdll Lyft upp var sitt ben och justera héjden tills
emot i toppen och tryck upp hérnfdstet tills der har klickat fast i rdtt ldge. VID VIND:

de klickar fast. Anvdnd vikter eller férankringslinor.

VID STARK VIND:
Montera ned tdltet.

J, BLOTT TALT:
—— L@t det torka innan det viks ihop.
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i . FORVARING:

Anvdnd transportvéska.

RENGORING:
Anvdnd vatten eller mild rengdring.

Nedmontering av taltet
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Lyft upp tva ben forsiktigt, tryck in den réda Lossa hérnfdstet genom att trycka in Ta tag i innerkonstruktionen pd var sin
knappen och skjut upp benet max. knappen sd att den hamnar i frildge. sida, lyft upp och skjut ihop téltet en bit. Byt
Upprepa detta pa alla ben. Upprepa detta pd alla hérn. sida och tryck ihop det sista frdn de andra

tvd sidorna. Akta sG att fingrar kldms!
Stoppa i téiltet i transportvéiskan.




